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CHEMICAL

KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pézn. zm.]

Sekcja 1: Identyfikacja substancjiimieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1  Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: ALZN 600 Silver Alucynk srebrny
Kod UFI FH80-2095-E00T-A4Q0
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: szybkoschnaca farba do malowania roznych powierzchni wewnatrz i na
zewnatrz (spray).

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: Ecochem s.c. Jarostaw Zgrzebny, Konrad Stasiak
Adres: ul. Warszawska 206, 42-200 Czestochowa, Polska
Telefon/fax: 34 361 63 35

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: a.partyka@ecochemical.pl
1.4  Numer telefonu alarmowego
112 (ogoiny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Aerosol 1 H222-H229, Asp.Tox. 1 H304*, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336

Skrajnie fatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Potkniecie i dostanie sie przez
drogi oddechowe moze grozic $miercia. Dziala drazniagco na oczy. Moze wywolywac¢ uczucie sennosci lub zawroty
glowy.

* nie jest wymagane oznakowanie produktu pod wzgledem zagrozenia aspiracja przy wprowadzaniu do obrotu w pojemnikach
aerozolowych.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy okres$lajace rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

@ @ NIEBEZPIECZENSTWO

Nazwy substancji, ktore wplynely na klasyfikacje

Zawiera: aceton.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H222 Skrajnie latwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 Dziata drazniaco na oczy.

H336 Moze wywolywaé uczucie sennosci lub zawroty glowy.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzieé¢mi.

P210 Przechowywac¢ z dala od zrodel ciepla, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia
i innych zrodet zaplonu. Nie palic¢.

P211 Nie rozpylaé¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédiem zaptonu.

P251 Nie przekluwaé ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.
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P261
P271

P280

Unika¢ wdychania mgly/par/rozpylonej cieczy.
Stosowac¢ wylacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Stosowacé rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie pluka¢ woda przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je latwo usunac. Nadal ptukac..

P410+P412

P501
Informacje uzupeiniajace
EUHO066

Powtarzajace sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skory.

Chroni¢ przed swiatlem stonecznym. Nie wystawia¢ na dzialanie temperatury przekraczajacej
50 °C /122 °F.
Zawartosc¢/pojemnik usuwac do uprawnionego odbiorcy odpadow.

2.3 Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera skiadnikow spelniajacych kryteria klasyfikacji jako PBT lub vPvB zgodnie z zalacznikiem XIlI
rozporzadzenia REACH. Produkt nie zawiera skladnikow wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59
ust. 1 jako posiadajace wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukiadu hormonalnego ani skladnikow o
wlasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie ukladu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi
w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1 %.
Sekcja 3: Skiad/informacja o sktadnikach
3.1 Substancje
Nie dotyczy.
3.2 Mieszaniny
Numer CAS: 68476-85-7 gazy z ropy naftowej,skroplone
Numer WE: 270-704-2 Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 35.459,
Numer indeksowy: 649-202-00-6 | * klasyfikacja po uwzglednieniu uwagi K
Numer rejestracji wlasciwej: —
Numer CAS: 67-64-1 aceton V2
Numer WE: 200-662-2 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066 °
Numer indeksowy: 606-001-00-8 35-45%
Numer rejestracji wlasciwej:
01-2119471330-49-XXXX
Numer CAS:123-86-4 octan butylu 2
Numer WE: 204-658-1 Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336, EUH066 °
Numer indeksowy: 607-025-00-1 5-10%
Numer rejestracji wlasciwej:
01-2119485493-29-XXXX
Numer CAS: 1330-20-7 ksylen V2
Numer WE: 215-535-7 Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Acute Tox. 4 H312, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit.
Numer indeksowy: 601-022-0-9 2 H319, Acute Tox. 4 H332, STOT SE 3 H335 <10 %
Numer rejestracji wlasciwej:
01-2119488216-32-XXXX
Numer CAS: 7429-90-5 proszek aluminiowy stabilizowany
Numer WE: 231-072-3 Water-react. 2, Flam. Sol. 1 H228 2.8%
Numer indeksowy: 013-002-00-1
Numer rejestracji wlasciwej: -
Numer CAS:100-41-4 etylobenzen V2
Numer WE: 202-849-4 Flam. Liq. 2 H225, Asp.Tox. 1 H304, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2 H373 <59
Numer indeksowy: 601-023-00-4
Numer rejestracji wiasciwej: -
Numer CAS: 64742-48-9 benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa) ¥
Numer WE: 265-150-3 Asp. Tox. 1 H304, EUH066 °
Numer indeksowy: 649-327-00-6 | ** klasyfikacja po uwzglednieniu uwagi P <2%
Numer rejestracji wlasciwej:
01-2119457273-39-XXXX
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Numer CAS: 64742-95-6 solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory lekkie aromatyczne

Numer WE: 265-199-0 Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H3336, Aquatic

Numer indeksowy: 649-356-00-4 | Chronic 2 H411 <2%
Numer rejestracji wiasciwej: ** klasyfikacja po uwzglednieniu uwagi P

01-2119455851-35-XXXX

Numer CAS:108-88-3 toluen 2

Numer WE: 203-625-9 Flam. Liq. 2 H225, Asp.Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Repr. 2 <0.1%
Numer indeksowy: 601-021-00-3 | H361d, STOT RE 2 H373 ’
Numer rejestracji wlasciwej: -

Y substancja z okre$lona wartos$cia najwyzszego dopuszczalnego stezenia na stanowisku pracy na poziomie krajowym.
2 substancja z okre$lona wartos$cia najwyzszego dopuszczalnego stezenia na stanowisku pracy na poziomie unijnym.

3 dodatkowy zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

* substancja zawiera mniej niz 0,1 % w/w 1,3-butadienu (WE 203-450-8)

** substancja zawiera mniej niz 0,1 % w/w benzenu (WE 200-753-7)

Peten tekst zwrotow H przytoczony zostal w sekcji 16 karty.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
W kontakcie ze skora: natychmiast zdja¢ zabrudzone ubranie i obuwie. Zanieczyszczona skore zmy¢ duza iloscia
wody z mydiem, nastepnie przemywac¢ duza iloscia wody przez co najmniej 10 minut. W przypadku wystapienia
niepokojacych objawow, skonsultowac sie z lekarzem.
W kontakcie z oczami: skonsultowac sie z lekarzem okulista w przypadku wystapienia podraznienia. Chroni¢
niepodraznione oko, wyjac szkla kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przemywaé¢ woda przynajmniej przez 15
minut przy odchylonych powiekach. Unika¢ silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogowki.
W przypadku spozycia: narazenie ta droga zazwyczaj nie wystepuje. Jezeli dojdzie do potkniecia przeplukac usta
woda. Nie wywotywac¢ wymiotow. Nigdy nie podawaé niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skonsultowaé sie
z lekarzem, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.
Po narazeniu droga oddechowa: wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewnic ciepto i spokoj.
W razie potrzeby wykonaé sztuczne oddychanie lub podac tlen. W przypadku wystapienia niepokojacych
objawow skonsultowac sie zlekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
W kontakcie ze skora: mozliwe wysuszanie lub pekanie skory, odtluszczenie, zaczerwienienie.
W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, pieczenie, {zawienie, podraznienie.
Po potknieciu: ze wzgledu na postac¢ produktu nie sa spodziewane negatywne skutki narazenia ta droga.
Po narazeniu droga oddechowa podraznienie blony sluzowej ukladu oddechowego, pieczenie w gardle i nosie,
mozliwy kaszel, uczucie sennosci i zawroty glowy.

4.3  Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania
z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokladnej ocenie stanu poszkodowanego.
Leczy¢ objawowo.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

51  Srodki gasnicze
Odpowiednie Srodki gasnicze: piana gasnicza, proszek gasniczy, mgta wodna, dwutlenek wegla, rozpylony
strumien wody.
Niewlasciwe S$rodki gasnicze: zwarty strumien wody - ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.

5.2  Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

W warunkach pozaru moga wydziela¢ sie szkodliwe gazy, zawierajace tlenki wegla oraz inne niezidentyfikowane
produkty rozkladu termicznego. Unika¢ wdychania produktow spalania, moga stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.
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5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza.
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.
Skrajnie tatwopalny aerozol. Gaz moze gromadzi¢ sie przy powierzchni ziemi i przemieszcza¢ sie na dalekie
odleglosci stwarzajac niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu. Zagrozone ogniem pojemniki chlodzié
z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody. Pojemnik pod cisnieniem - niebezpieczenstwo
rozszczelnienia, a nawet wybuchu w wysokiej temperaturze. Zbiera¢ zuzyte srodki gasnicze.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep osob postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Dopilnowaé, aby usuwanie awarii i jej skutkow przeprowadzal wylacznie przeszkolony personel. W
przypadku duzych uwolnien odizolowac¢ zagrozony obszar. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Zapewnié
odpowiednia wentylacje. Oglosi¢ zakaz palenia, uzywania otwartego ognia i narzedzi iskrzacych. Stosowac srodki
ochrony indywidualnej. Nie wdychac¢ rozpylonej cieczy.

6.2  Srodki ostroznosciw zakresie ochrony $rodowiska

W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy zapobiec rozprzestrzenieniu sie produktu
w Srodowisku naturalnym. Powiadomic¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3  Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

W przypadku uwolnienia aerozolu zapewni¢ odpowiednia wentylacje i pozwoli¢ produktowi odparowac.
Uszkodzone opakowanie zebra¢ mechanicznie. Wyciek zebra¢ za pomoca niepalnych materialow wchianiajacych
ciecze (np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, wermikulit) i umiesci¢ w kontenerach na odpady. Zebrany
material potraktowac jak odpady. Oczyscic i przewietrzy¢ zanieczyszczone miejsce. Nie uzywac narzedzi
iskrzacych. Nie pali¢ tytoniu.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu - patrz sekcja 13 karty. Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przestrzegac przepisow prawnych w zakresie ochrony i bezpieczenstwa. Unikac kontaktu z oczami i ze skora.
Przed przerwa i po pracy nalezy dokladnie umyc¢ rece. Podczas pracy nie jes¢, nie pic, nie pali¢ tytoniu. Stosowac
srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ wdychania aerozolu. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje ogoina i/llub
miejscowa. Wyeliminowa¢ zrodla zaptonu - nie uzywac otwartego ognia, nie palié¢, nie uzywac¢ narzedzi
iskrzacych i odziezy z tkanin podatnych na elektryzacje; chroni¢ pojemniki przed nagrzaniem. Nie rozpyla¢ nad
otwartym plomieniem lub zarzacym sie materialem. Zapobiega¢ gromadzeniu sie tadunkéw elektrostatycznych.
Stosowac zgodnie z przeznaczeniem. Kobiety w ciazy nie powinny pracowac z tym produktem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac tylko w suchym i chlodnym miejscu w temperaturze ponizej 50 °C. Trzymac z dala od zrodet
ognia i ciepla. Na terenie magazynu przestrzegac¢ zakazu palenia, uzywania otwartego ognia i narzedzi
iskrzacych. Unika¢ bezposredniego nastonecznienia. Nieuzywane pojemniki trzymac¢ szczelnie zamkniete. Nie
przechowywaé razem z artykulami zywnosciowymi, paszami dla zwierzat oraz materiatami niekompatybilnymi
(patrz podsekcja 10.5).

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w sekcji 1.2.
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Sekcja 8: Kontrola narazenia/drodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
butan [CAS 106-97-8] 1900 mg/m? 3000 mg/m? - -
propan [CAS 74-98-6] 1800 mg/m? - - -
aceton [CAS 67-64-1] 600 mg/m?® 1800 mg/m? - -
ksylen [CAS 1330-20-7]* 100 mg/m? 200 mg/m?® - 1,4g1"
octan butylu [CAS 123-86-4]* 240 mg/m® 720 mg/m® - -
etylobenzen [CAS 100-41-4] 200 mg/m? 400 mg/m3 - 20 mg/h ?
e womge | somgm | - :
toluen [CAS 108-88-3] * 100 mg/m® 200 mg/m® - 80 mg/h®
300 pg/l ¥

* wchianianie substancji przez skére moze byc tak samo istotne jak przy narazeniu droga oddechowa.

) substancja oznaczana: kwas metylohipurowy; materiat biologiczny: mocz w przeliczeniu na $rednia gesto$é moczu 1,024
2 substancja oznaczana: kwas migdatowy; materiat biologiczny: mocz

3 substancja oznaczana: kwas benzoesowy; materiat biologiczny: mocz

“ substancja oznaczana: toluen; materiat biologiczny: krew wlo$niczkowa

Podstawa prawna: Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z p6zn. zm.

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentow w powietrzu oraz
procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sa one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéow
panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkow pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwosc badan i pomiarow powinny spetnia¢c wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 wraz z p6zn. zm. ).

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli

Przestrzegaé¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Unika¢ kontaktu z oczami i ze skora. Zdjaé natychmiast
zanieczyszczong odziez. W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacje ogolng illub miejscowa w celu utrzymania
stezen czynnikow szkodliwych w powietrzu ponizej ustalonych wartosci dopuszczalnych. Podczas pracy
nie jesc, nie pic, nie pali¢ tytoniu. Przed przerwa i po pracy nalezy dokladnie umy¢ rece. Jezeli podczas
procesow pracy wystepuje niebezpieczenstwo zapalenia odziezy na pracowniku — nie dalej niz 20 m w linii
poziomej od stanowisk, na ktorych wykonywane sa te procesy, powinny by¢ zainstalowane natryski ratunkowe
(prysznice bezpieczenstwa) do obmycia calego ciala oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.

Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Koniecznosc zastosowania i dobor odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzgledniaé rodzaj
zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposéb postepowania z produktem.
Stosowane srodki ochrony indywidualnej musza spelnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu (UE) 2016/425
oraz w odpowiednich normach. Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ srodki ochrony odpowiednie do
wykonywanych czynnosci oraz spelniajace wszystkie wymagania jakosciowe, w tym rowniez ich konserwacje i
oczyszczanie. Wszelki zanieczyszczony lub uszkodzony sprzet ochrony osobistej musi by¢ natychmiast
wymieniony.

Ochrona rak

Stosowac rekawice ochronne odporne na dzialanie produktu zgodne z norma EN 374. Material na rekawice
dobra¢ indywidualnie na stanowisku pracy. Zalecany material: kauczuk butylowy. W przypadku krotkotrwalego
kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym (czas przebicia > 30 minut).
W przypadku diugotrwatego kontaktu stosowaé rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 6 (czas przebicia
> 480 minut).
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Przy stosowaniu rekawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nalezy pamieta¢ o tym, ze podane poziomy
skutecznosci i odpowiadajace im czasy przebicia nie oznaczaja rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy,
gdyz na te ochrone wplywa wiele czynnikéw, jak np. temperatura, oddzialywanie innych substancji itp. Zaleca sie
natychmiastowa wymiane rekawic, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub zmiany w wygladzie
(kolorze, elastycznosci, ksztalcie). Nalezy przestrzegac instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania rekawic, ale
rowniez przy ich czyszczeniu, konserwacji i przechowywaniu. Wazny jest rowniez prawidlowy sposob zdejmowania rekawic tak,
aby uniknac zanieczyszczenia rak podczas wykonywania tej czynnosci.

Ochrona ciata

Stosowaé odziez ochronna odporna na dziatanie produktu.
Ochrona oczu
Jezeli istnieje ryzyko zanieczyszczenia oczu nalezy stosowac¢ okulary ochronne zgodne z norma EN 166.

Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach nie jest wymagana. W przypadku powstawania par i aerozoli stosowac sprzet
pochtaniajacy lub pochtaniajaco-filtrujacy odpowiedniej klasy ochronnej (klasa 1/ochrona przed parami o
stezeniu objetosciowym w powietrzu nie przekraczajacym 0,1 %; klasa 2/ ochrona przed parami o stezeniu w
powietrzu nie przekraczajacym 0,5 %; klasa 3/ ochrona przed parami o objetosciowym stezeniu w powietrzu do
1 % ). W przypadkach, kiedy stezenie tlenu wynosi £ 19 % illub maksymalne stezenie substancji toksycznej w
powietrzu wynosi 2 1,0 % obj. nalezy zastosowac sprzet izolujacy. Zalecany filtr A1P2.

Zagrozenia termiczne
Nie wystepuja.
Kontrola narazenia $rodowiska

Unikac zrzutéow do srodowiska, nie wprowadzac do kanalizacji. Ewentualne emisje z ukladéow wentylacyjnych
i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami prawa
o ochronie srodowiska.

Sekcja 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

9.2

Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciecz w pojemniku aerozolowym
Kolor: srebrny

Zapach: charakterystyczny dla farb
Temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono

Temperatura wrzenia lub poczatkowa

temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie oznaczono

Palnos¢ materiatow: skrajnie tatwopalny aerozol
Dolna i gérna granica wybuchowosci: 1,9 % obj./ 9,0 % obj.
Temperatura zaplonu: nie oznaczono

Temperatura samozaplonu: nie oznaczono

Temperatura rozktadu: nie oznaczono

pH: nie oznaczono

Lepkos¢ kinematyczna: nie oznaczono
Rozpuszczalnosé: nie oznaczono
Wspoétczynnik podzialu n-oktanol/woda

(wartos¢ wspoétczynnika log): nie oznaczono

Preznosc¢ pary: nie oznaczono

Gestosé lub gestosé wzgledna: 0,850 - 0,900 g/cm® (20 °C)
Wzgledna gestosc pary: nie oznaczono
Charakterystyka czasteczek: nie dotyczy

Inne informacje
Brak wynikow dodatkowych badan.
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Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

Produkt reaktywny. Pary produktu moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Wiecej informaciji
w podsekcjach: 10.3-10.5.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Przy prawidlowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sa znane niebezpieczne reakcje.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac¢

Unikac¢ zrodet ciepta, zaplonu, iskrzenia, bezposredniego nasltonecznienia, wyladowan elektrostatycznych oraz
temperatury powyzej 50 °C.

10.5 Materialy niezgodne

Silne utleniacze, mocne kwasy i zasady.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie s3 znane.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje natemat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje dotyczace ostrych i/lub opoznionych skutkow narazenia zostaly okreslone na podstawie informacji
o klasyfikacji produktu oraz/lub badan toksykologicznych.

Toksycznos$¢ komponentow

ksylen [CAS 1330-20-7]

LDs, (droga pokarmowa, szczur) 4300 mg/kg

LDso (skora, krolik) > 1700 mg/kg

LCso (inhalacja, szczur) 22100 mg/im3/ 4 h
aceton [CAS 67-64-1]

LDso (droga pokarmowa, szczur) 5800 mg/kg

LDso (skora, szczur) 7400 mg/kg

LCso (inhalacja, szczur) 7,6 mgll/ 4 h
octan butylu [CAS 123-86-4]

LDs, (droga pokarmowa, szczur) 14000 mg/kg

LDso (skora, krolik) > 5000 mg/kg

LCso (inhalacja, szczur) 9660 mg/m3/ 4 h
benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa) [CAS 64742-48-9]
LDs, (droga pokarmowa, szczur) > 5000 mg/kg
LDso (skora, krolik) > 2000 mg/kg

LCso (inhalacja, szczur) >5610 mg/m3/4h
etylobenzen [CAS 100-41-4]

LDso (droga pokarmowa, szczur) 3500 mg/kg

LDso (skora, krolik) 15500 mg/kg

LCso (inhalacja, szczur) 17,2 mg/l/ 4 h

Toksycznosé mieszaniny
Toksycznosé ostra

Toksycznos¢ ostra mieszaniny (ATEwmix) wyliczono na podstawie odpowiedniego wspoétczynnika przeliczeniowego
zawartego w Tabeli 3.1.2. zalacznika | do rozporzadzenia CLP wraz z pézn. zm.

ATEmix (skora) > 2000 mg/kg
ATEix (inhalacja par) > 20 mg/l
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa speinione.
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11.2

Dzialanie zrace/drazniace na skodre

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione. Jednak powtarzajace sie narazenie moze
powodowacé wysuszanie lub pekanie skory.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatlanie drazniace na oczy

Dziata drazniaco na oczy.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa speinione.

Dziatanie rakotwoércze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Moze wywolywacé uczucie sennosci lub zawroty gltowy.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Produkt posiada w swoim skladzie komponenty o niskiej lepkosci, klasyfikowane jako stwarzajace zagrozenie
aspiracja po potknieciu. Ze wzgledu jednak na posta¢ produktu, ktora uniemozliwia przypadkowe potkniecie caly
produkt nie niesie ze soba zagrozenia aspiracja produktu do ptuc

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Drogi narazenia: kontakt ze skora, oczami, inhalacja. Wiecej informacji na temat wplywu wywieranego kazda
mozliwa droga narazenia patrz podsekcja 4.2.

Objawy zwiazane z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Patrz podsekcja 4.2.
Opoznione, natychmiastowe oraz przewlekle skutki krotko- i diugotrwatego narazenia
Patrz podsekcja 4.2.

Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukiadu hormonalnego
Produkt nie zawiera skladnikow wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego ani skladnikow o wiasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie ukiadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1 %.

Inne informacje
Nie s3 znane.

Sekcja 12 : Informacje ekologiczne

12.1

Toksycznosé

Toksycznos¢ komponentow
ksylen [CAS 1330-20-7]

Toksycznosé dla ryb: LCso 3,77 mg/l/ 96 h

Toksycznos¢ dla alg: LCso 10-100mg/l/96 h

aceton [CAS 67-64-1]

Toksycznos¢ dla ryb: LCso 5540 mg/l/ 96 h/ Oncorhynchus mykiss
Toksycznos¢ dla ryb: LCso 11000mg/l/96 h/ Alburnus alburnus
Toksycznosé dla bezkregowcow: LCso 8800 mg/l/ 48 h/ Daphnia pulex
Toksycznos¢ dla bezkregowcow: LCso 2100 mg/l/ 24 h/ Artemia salina
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Toksycznos¢ dla bezkregowcow: NOEC 2212 mg/l/ 28 dni/ Daphnia magna
Toksycznos¢ dla glonow: LOEC 530 mg/l/ 8 dni/ Mycrocystis aeruginosa
Toksycznosé dla glonow: NOEC 430 mg/l/ 96 h/ Proprocentrum minimum
octan butylu [CAS 123-86-4]

Toksycznosé dla ryb: LCso 141 mg/l

Toksycznosé dla skorupiakow: ECso 24 mglll 24h

etylobenzen [CAS 100-41-4]

Toksycznosé dla ryb: LCso 94,44 mg/l. 96 h/ Carassius auratus

LCso 12,1 mg/l. 96 h/ Pimephales promelas
LCso 4,2 mg/l. 96 h/ Oncorhynchus mykiss
Toksycznosé dla dafni: ECso 1,8-2,9mg/l/ 24 h

Toksycznosé mieszaniny

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla srodowiska wodnego.
12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Brak danych dla mieszaniny.
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Nie nalezy spodziewac sie bioakumulacji.
12.4 Mobilnos¢ w glebie

Produkt nierozpuszczalny i Izejszy od wody, gromadzi sie na powierzchni wody. Komponenty gazowe mieszaniny
szybko rozprzestrzeniaja sie w powietrzu.

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Substancje wchodzace w skiad mieszaniny nie sa oceniane jako PBT i vPvB.
12.6 Wrlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera skladnikow wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego ani skiadnikow o wilasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie ukiadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1 %.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazyc
mozliwos¢ innych szkodliwych skutkow oddzialywania poszczegodlnych sktadnikow mieszaniny na srodowisko
(np. wplyw na wzrost ocieplenia globalnego).

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Pozostatosci skladowac
w oryginalnych pojemnikach. Nie usuwac¢ do kanalizacji. Nie usuwac¢ razem z odpadami komunalnymi. Kod
odpadu nalezy nada¢ w miejscu jego wytwarzania.

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadzaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu jego wytwarzania.
Nie przekluwac i nie spala¢ pustych opakowan. Proponowane kody odpadéw: Puszka stalowa kod: 15 01 05
(Opakowania wielomateriatlowe); karton kod: 20 01 01 (Papier i tektura); nasadka kod: 20 01 39 (Tworzywa
sztuczne).

Krajowe akty prawne: ustawa o odpadach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 699, wraz z p6zn. zm.), ustawa o gospodarce opakowaniami

i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1114, wraz z pézn. zm.).
Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu EuropejskiegoiRady:2008/98/WE wrazzp6zn.zm.i94/62/WE wrazzp6zn.zm.
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Sekcja 14 : Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 1950
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
AEROZOLE
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
2 (nalepka 2.1)
14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy.
145 Zagrozenia dla Srodowiska
Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach transportowych.
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Unika¢ zrédet zaptonu i ognia. Sztuki przesylki nie powinny by¢ rzucane lub narazone na uderzenia. Naczynia
powinny by¢ tak ukladane na pojezdzie lub w kontenerze, aby nie mogly przewrdcic¢ sie lub spasé. Podczas
manipulowania fadunkiem stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcja 8.
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.
Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1816).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, wraz z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 699, wraz z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1114,
wraz z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2020, poz. 10).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166, wraz z p6zn. zm.).

Umowa ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych.

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code.

IATA Dangerous Goods Regulations.

1907/2006/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pézn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zalacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow.

2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwsza liste indykatywnych wartosci granicznych
narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwiazku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracownikow przed ryzykiem zwiazanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartosci
narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.
2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.
2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajaca czwarty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych
wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy Komisji 91/322/EWG,
2000/39/WE i 2009/161/UE.
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15.2

2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajaca piaty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych
wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow oraz uchylajaca
niektore dyrektywy wraz z pézn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow
opakowaniowych wraz z pézn. zm.

2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkow ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegétlowych wymagan dla wyrobow
aerozolowych. (Dz. U. 2009, Nr 188, poz. 1460 wraz z p6zn. zm.).

Zalacznik XVII REACH:

toluen [CAS 108-88-3]

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bhezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana.

Sekcja 16: Inne informacje

Pelen tekst zwrotow H z sekcji 3 karty

H220 Skrajnie latwopalny gaz.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 Latwopalna ciecz i pary.

H280 Zawiera gaz pod ciSnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H315 Dziata drazniaco na skore.

H319 Dziata drazniaco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac¢ podraznienie dréog oddechowych.

H336 Moze wywolywaé uczucie sennosci lub zawroty glowy.

H361d Podejrzewa sie, ze dziala szkodliwie na dziecko w fonie matki.

H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadow poprzez diugotrwale lub narazenie
powtarzane.

H411 Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

EUHO066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Wyjasnienie skrotow i akronimoéow

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Pulapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

PBT Substancje trwale, wykazujace zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne

vPvB Substancje bardzo trwale i wykazujace bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulaciji

Asp. Tox.1 Zagrozenie spowodowane aspiracja kat.1

Flam. Gas 1 Gaz tatwopalny kat. 1

Flam. Liq. 2 Substancja ciekla latwopalna kat. 2

Flam. Liq. 3 Substancja ciekla tatwopalna kat. 3

Press. Gas Gaz pod cisnieniem

Skinlrrit. 2 Dziatanie drazniace na skore kat. 2

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Repr. 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢ kat. 2

STOTSE 3 Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe kat. 3

STOTRE 2 Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane narazenie. kat. 2

Acute Tox.4 Toksycznosé ostra kat. 4

Aquatic Chronic 2 Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekle kat. 2
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Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnos$nie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegodlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby
zwigzane z transportem materialow niebezpiecznych w mysl Umowy ADR powinny zostac
odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiazkow (szkolenie ogdlne, stanowiskowe oraz
z zakresu bezpieczenstwa).

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych

Karta zostala opracowana na podstawie karty charakterystyki dostawcy oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia,
z uwzglednieniem aktualnie obowiazujacych przepiséw prawnych.

Procedury wykorzystane w celu klasyfikacji mieszaniny

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych na podstawie danych fizykochemicznych mieszaniny i zawartosci
sktadnikéw niebezpiecznych metoda obliczeniowa w oparciu o wytyczne rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP)
wraz z pézn. zm.

Powyzsze informacje powstaly w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i
wiedze posiadana w tym zakresie przez producenta. Nie stanowia one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenia
okreslonych wiasciwosci. Nalezy je traktowac¢ jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, skladowaniu
i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewlasciwe wykorzystanie powyzszych
informaciji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiazujacych w tej dziedzinie.
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